MIT DEM HYPERBAR® DEEP DIVER SYSTEM AUSGESTATTETE TAUCHERUHREN

Fallt Ihnen an dieser Uhr
etwas Besonderes auf...?

Schauen Sie sich das Ziffer-
blatt genauer an...

Ja, da ist tatsachlich eine Luftblase zu
sehen... Diese Luftblase ist wichtiger
Bestandteil des Hyperbar® Deep Diver
Systems.

Haben Sie schon vom Hyperbar® Deep Diver System gehort?

Unter der Marke sdw® Swiss Diver Watches stellen wir seit 1996 die weltweit ersten, mit
Spezialflissigkeit geflillten Taucheruhren her. Diese patentierte Technologie, das
Hyperbar® Deep Diver System, bestand im Jahre 1999 den durch den Schweizerischen
Verein flir Technische Inspektionen SVTI (EMPA) durchgefihrten Drucktest von Rekord
brechenden 1200 bar (SVTI Nr. 114'937), was einer Tiefe von 12'000 Metern entspricht!
2002 wurde die Marke Hypertec® ins Leben gerufen. Sie umfasst nebst verschiedenen
hochwertigen klassischen Damen- und Herren-Armbanduhren eine eigene Uhrenlinie, die
mit dem Hyperbar® Deep Diver System ausgestattet ist.

Dabei basiert die Hyperbar-Technologie auf einem einfachen physikalischen Prinzip, das
sich Seesterne und Seeigel schon seit Millionen von Jahren zunutze machen, der Unkom-
primierbarkeit von Flissigkeit. Diese Urbewohner der Meere sind aus einem Gewebe zu-
sammengesetzt, welches durchldssig fir Flissigkeit ist. Dadurch wird dem Wasserdruck
von aussen derselbe Druck von innen entgegengesetzt, was einer Kraft null entspricht. Fir
die Seesterne und Seeigel bedeutet dies nicht mehr und nicht weniger als das Uberleben
auch in Tiefen von mehreren Tausend Metern.
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Meter

]
10'000 8848 Mt. Everest
6190 Denali (Mt. McKinley bis 2015)
8'000 I
5895 Kilimanjaro
5426 Popocatéptl
6'000

4478 Matterhorn

3776 Fujiyama

2518 Mt. Taranaki

863 Uluru (Ayers Rock)

0 Meeresspiegel

Rekordtiefe «No Limits»-Tieftauchen -214

Rekordtiefe in Gerdtetauchen -332

Tauchen in metallenen Druckanziigen -450

Seeteufel (Anglerfisch) -1'000

Pottwale: Rekordtiefe bei Sdugetieren -3'000

Einsatztiefen: Bemannte U-Boote
Nautile (FR), MIR T & II (RUS) sowie -6'000
Tauchroboter Victor 6000 (FR)

Bemanntes U-Boot Jiaolong (CN) -7'062

Brotula Galatheae: der «tiefste Fisch»
der je gefangen wurde -8'000

Rekordtiefe bemanntes U-Boot
Trieste 1960 (USA) -10'916

-12'000

Tiefste Stelle im Marianengraben -11'034

Hyperbar® Deep Diver System -12'000

Die Umsetzung dieses Prinzips in einer Armbanduhr bedurfte unserer jahrelangen For-
schung und Detailarbeit bis zur Realisierung. Eine unserer wichtigsten Aufgaben war, die
einzelnen Komponenten und Materialien sorgfaltig auszusuchen, zu testen und aufeinander
abzustimmen. Zudem war es fir das Gehduse der HYPERBAR® Uhr natlrlich unmaoglich,
wasserdurchlassig zu sein wie ein Seeigel. Deshalb mussten wir eine unter allen Bedingun-
gen maoglichst stabile Flissigkeit fir die Flllung finden, welche sich gleichzeitig auch mit
den verschiedenen Materialien und Komponenten vertragt.

Das Resultat finden Sie in dieser Uhr: Ein Mix auf Olbasis, welcher praktisch die gesamte
Luftmenge im Uhrengehduse ersetzt. Nur eine kleine Blase (g £ 8mm) bleibt bestehen und
bewegt sich meist sichtbar iber dem Zifferblatt. Diese dient als Expansionsgefass und
verkleinert oder vergrossert sich je nach Warme- oder Kalteeinfluss. Es kann auch
vorkommen, dass keine Blase sichtbar ist. In diesem Fall bewegt sie sich hinter dem
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Zifferblatt oder ist durch grosse Warmeeinwirkung (Sonneneinstrahlung / warmes Wasser)
vollstéandig komprimiert worden.

Dabei beeintrachtigt die Flissigkeit die Ganggenauigkeit der Uhr (£ 10 Sek. / Monat) in
keiner Weise. Der etwas hdhere Widerstand wird durch die digitale Gangregulierung, mit
welcher das Uhrwerk ausgestattet ist, ausgeglichen.

Unsere Labortests haben auch gezeigt, dass sich der Energiekonsum im gleichen Rahmen
bewegt wie bei einer "leeren" Uhr, da die isolierende Fllssigkeit Kriechstréme und die M6g-
lichkeit eines Kurzschlusses im Werk unterbindet und dadurch einen allféllig etwas hdoheren
Batteriekonsum ausgleicht.

Zusatzlich ergeben sich fur die Uhr dank diesem HYPERBAR® Deep Diver System weitere
markante Vorteile:

= Hervorragende Ablesbarkeit unter Wasser von allen Seiten. Da das Licht nicht mehr
durch das Glas gebrochen wird, entfallen die stérenden Reflexionen. Gleichzeitig wirkt
die Flissigkeit wie ein Vergrésserungsglas.

o Besserer Korrosionsschutz aller Teile im Inneren der Uhr dank der 6ligen Mixtur.

= Geringerer Verschleiss des Werks durch die dauernde Schmierung.

= Stabiler gegen Stésse und Schlage.

HYPERTEC® & SDW® - UNSERE PHILOSOPHIE

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, beste Qualitét zu erschwinglichen Preisen zu
produzieren. Deshalb sind sémtliche HYPERTEC® & SDW® Stahluhren

e Swiss Made

= aus rostfreiem 316L Stahl hergestellt

= mit vergoldeten Schweizer Quarzwerken bestiickt
= mit Saphirglas ausgestattet
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